


Systém 2000 Posuvny
System 2000 Posuvny

Sucinitel prestupu tepla / Kategorie dosiahnuté v skasobni/
Soucinitel prostupu tepla Kategorie dosaZené ve zkusebné

Uw od 3,8 (W/mK) / Uw od 3,8 (W/m’K) _
Konzultovat typ, rozmery a sklo / Prievzdu$nost/ Privzdusnost
Konzultovat typ, rozméryasklo (UNE-EN 12207:2000): Trieda/ Trida 3

Zvukova izolacia / Zvukova izolace Vodotesnost/ Vodotésnost

Maximalna velkost otvoru zasklenia: 17 mm. (UNE-EN 12208:2000): Trieda/ Trida 8A

Maximalni velikost otvoru zaskleni: 17 mm. Odolnost proti vetru/ Odolnost proti vétru
(UNE-EN 12210:2000): Trieda/ Tfida C5

Skuska na referenénom okne 1,20 x 1,20 m. 2 kridla /
Zkous$ka na referenénim okné 1,20 x 1,20 m. 2 kridla

Maximalna zvukova izolacia Rw=33 dBA
Maximalni zvukova izolace Rw=33 dBA

Povrchové upravy / Povrchové tpravy
Lakované farby (RAL, metalické a texturované) /
Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitacie dreva / Lakované imitace dreva
Antibakterialne lakovanie / Antibakterialni lakovani
Eloxovanie / Eloxovani

Castil Casti Hrubka steny profilov/ Tloustka stény profilt
Ram / Ram 40 mm / Okno/Okno 1,5 mm.

40, 45, 60, 70 mm
80 mm, trojkolajovy / trojkolejovy
Kridlo / Kfidlo 26 mm, (rovné /rovny )
26 mm, (skosené / zkosené)
27,5 mm, (zaoblené / zaoblené)
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