


Systém Cor-2000/ Systém Cor-2000

tel prestupu tepla / Kategorie dosiahnuté v skusobni /
Soucinitel prostupu tepla Kategorie dosazené ve zkusebné

2 2
Uw od 1’6,3 (WIm'K) / Uw od 1,8 (W/m'K) Prievzdu$nost' / Privzdusnost
Konzultovat' typ, rozmery a sklo /

Konzultovat by, roameéry & sKio (EN 12207:2000): Trieda / Trida 4

Vodotesnost / Vodotésnost

(EN 12208:2000): Trieda / Tfida 9A
Maximalna velkost otvoru zasklenia: 30 mm. Odolnost proti vetru / Odolnost proti vétru
Maximalini velikost otvoru zaskleni: 30 mm. (EN 12210:2000): Trieda / Tfida C5

Skuska na referen¢nom okne 1,20 x 1,18 m. 2 kridla /
Maximalna zvukova izolacia Rw=39 dBA Zkous$ka na referenénim okné 1,20 x 1,18 m. 2 kridla

Maximalni zvukova izolace Rw=39 dBA

Zvukova izolacia / Zvukova izolace

Moznost rovnych a zaoblenych kridel a zasklievacich list.

Moznost rovnych a zaoblenych kfidel a zasklivacich list.
Povrchové upravy / Povrchové tpravy

Lakované farby (RAL, metalické a texturované) /

Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)

Lakované imitacie dreva / Lakované imitace dreva Moznost zac¢lenenia bezpeénostného kovania

Antibakterialne lakovanie / Antibakteriéini lakovani Evo Escurity

Eloxovanie / Eloxovani Moznost zaclenéni bezpecnostniho kovani
Evo Escurity

Moznost zac¢lenenia kovania so skrytymi pantami.
Moznost zaclenéni kovani se skrytymi panty.

Casti / Césti Hrubka steny profilov / Tloustka stény profilti
Ram / Ram 45 mm. Okno / Okno 1,5 mm.
Kridlo / Kridlo 53 mm. Dvere [/ Dvere 1,7 mm.




