REF.

TECHNOLOGICKE CENTRUM

SERIA COR URBAN

URBAN /1,0

UDAJE O VZORKE

Sirka (mm) 1230
VySka (mm) 1480
Otvaranie Otvaravo
Tepelnéa priepustnost podla EN 10077 1,1

Zvukova izolacia podla UNE EN 12354-3 Rw: 43 C:-2 Ctr:-6
(dB)

1230 mm |

1480 mm

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVYCH MODULOV

Modul Okno, 1 kridlo, otvaravo-sklopné, otvaranie dovnutra (pravé)
Sirka (mm) 1230

VySka (mm) 1480

ZloZenie [Vidrio interior]: 4 (16 ARGON) 4 s redukciou energetickych strat

[Vidrio exterior]: 4 s redukciou energetickych strat (10 ARGON) 4 s

redukciou energetickych strat

PARAMETRE skla

Ug: 0,60 Rw: 31 C:-2 Ctr: -5 Sg: 0,00

Séria COR URBAN
Sirka polyamidového tiahla kovania 0.00

Rez ramu (mm) 122

Rez kridla (mm) 121

Hrubka profilu (mm) 1.60
Priepustnost vzduchu podl'a UNE EN 1026 a UNE EN 12207 * 4
Vodotesnost podla UNE EN 1027 a UNE EN 12208 * E1650

Odolnost pri zatazeni vetrom podl'a UNE EN 12211 a UNE EN 12210
*

C5

*Hodnoty dosiahnuté v Okno z 1 kridla s rozmermi 1230 x 1480 mm.
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SERIA COR URBAN
REF. URBAN/1,0

TECHNOLOGICKE CENTRUM

LIST O ZVUKOVEJ IZOLACII

Dodavatel systému ALUMINIOS CORTIZO, A.S.
Sirka vzorky (mm) 1230
VySka vzorky (mm) 1480
Plocha vzorky (m?2) 1,82
Popis Otvaravo
Model COR URBAN
DATUM 06/02/2015
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Frekvencia (Hz)

Rw: 43 C:-2 Ctr:-6
41 dBA
37 dBA

Globalny index timenia hluku podla ISO 717-7
Globalny index timenia hluku, vazeny A, Rp
Globalny index timenia hluku, vazeny A, pre vonkajSi hluk z automobilov Ry,

Hodnotenie sa zaklada na dosiahnutych vysledkoch podla EN 12354-3:2000 formou technickej metédy. Pre ziskanie tychto vysledkov
sa uskutocnili skusky, realizované firmou Aluminios Cortizo, a.s, v jej priestoroch, a necharakterizujthstalost kvality vyroby.
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ﬂ\ CORTIZO SERIA COR URBAN

REF. URBAN/1,0

TECHNOLOGICKE CENTRUM

LIST TEPELNEHO VYPOCTU

VYPOCET TEPELNEJ PRIEPUSTNOSTI EN 10077 (PLATNY PRE EUROPU)

Prestup tepla cez otvor Uw sa vypocita:

Ugodg +U o d,+ L2 ¥

o= 4,4,
pricom:
A; = Plocha rdmu v m2,
Uy = Prestup tepla skla v otvore v W/m2K.
U; = Prestup tepla rdmu v otvore v. W/m2K.
A4 = Plocha skla v m2
L= Di7ka kontaktnej zény skla s raAmom v m.
Y = Koeficient priradeny k typu ramu.
Modul W (ur Jug, Ay Ay L Uy,
Okno, 1 kridlo, otvaravo-sklopné, otvaranie dovnutra (pravé) 0,04 |2,3 |0,60 (0,46 1,37 4,70 (1,13

Uw (W/m2K)=1,1

2 1zO
¥

David Macia Arias

Hodnoty ziskané vypoctovym softwarom Aluminios Cortizo SA, ktory bol schvéaleny akreditovanym laboratériom Technologického Centra.Cortizo. Predvolené hodnoty tykajice sa skla, linearny
sUcinitel prestupu tepla zavisiaci od hribky pouzitého skla a boxu na rolety, st uréené odhadom, alebo zadané priamo uzivatelom a musia’byt podloZzené prislusnymi technickymi Specifikaciami.
Realizované tepelné a akustické vypocty st odhadom vlastnosti navrhnutej vyplne otvoru v stlade s prislusnymi technickymi normami. Vypocty profilov vzhladom na ich mechanické pevnosti
a maximalne rozmery nie su zahrnuté. Hodnoty prievzduSnosti, odolnosti proti vetru a vodotesnosti si vykonavané na referencnej vzorke aljchiskutoénéispravanie musi byt testované alebo
vypocitané. Maximéalne rozmery modulov musia byt overené prostrednictvom technickej dokumentécie, ktort poskytuje spracovatel.
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